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Real Time Cold Chaingsss 7 SH R
Tecnologia loT S

TEMPERATURA

UN SOLO USO
PLUG AND PLAY




FRIGGA®

Real Time Cold Chain Solutions
Pilot loT (HK) Technology Limited

FRIGGA empresa de tecnologia IoT tiene
COomo objetivo proporcionar soluciones
Innovadoras en tiempo real para resolver las
crecientes y complejas demandas en el
transporte de la cadena de frio, para proteger
su preciada carga durante todo el viaje. Confie
en una amplia experiencia en el diseno de
dispositivos inalambricos

Frigga M1D Estable y filable en condiciones

de baja temperatura.

Informes de datos duales PDF+CSV
Sensor de temperatura digital de la marca Texas
Instruments (T1)

NIST trazable
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Caracteristicas y beneficios claves

Datalogger totalmente personalizable para
ajustarlo a cualquier tipo de logistica
Gran display para verificar rapidamente el
estado de la temperatura, maxima, minima y
estado de alertas
Sistema Plug and play permite descarga de
datos PDF, CSV a traves de puerto usb
Ubique el datalogger enla zona horaria del
cliente final
Obtenga informacion completamente
analizada en tiempo y temperatura

Monitorea, evalua y
gestiona con calidad

Datalogger USB
PDF-GSV-Gertiticado de
calibracion traceable NIST

www.globaldecolombia.com
Fijo 571-7427586 Movil 3102130721 -
3128952904. ventas@globaldecolombiasas.com
Bogota - Colombia



ESPECIFICACIONES
FRIGGA M1D

Tipo de Uso Un sdlo uso
Uso mercado Especializado exportaciones a nivel global
Informacion del monitor Temperatura (sensor intemo)
Sensor Sensor de temperatura digital intemo de la marca Texas
Instruments (T1) (NIST)
Rango de Medicion Intemo : -30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
Exactitud +0.5°C/0.9°F (-10°C-45°C ); £1°C ( otro)

Certificado de precision _ _ _
Certificado de calibracion traceable NIST, ILAC MRA

temperatura
Resolucion 01°C
Bateria Un solo uso CR2450
Capacidad de Memoria 14400 Puntos
Vida de Anaquel 24 meses
Temperatura 10°C 40°C
almacenamiento ) o
) Maximo 100 dias operando lecturas cada 10 minutos,
Vida Util Dias y alertas personalizadas de acuerdo con logistica
del cliente
Intervalo de grabacién 1,2,10, 20, 30, 60 & 120 min. (configurables mediante el
software)
Calificacion ambiental P64
Informes Plug and play USB 2.0 // Genera automaticamente PDF
encriptado, CSV y Certificado de validacion traceable
Alarma local LED Aalamm, detallado en informe PDF
Dimensiones y peso 11x4,7x1,5cm /55 gramos
Certificaciones Cumple IATA DGR Informes UN 38.3, MSDS
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